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1.0 - OBJETIVO

Estas instrugdes visam sistematizar a instalagdo, operacao, recarga/ manutengéo e cuidados

gerais com extintores com carga de agua

2.0 - APLICAGAO

Aplica-se a extintores com carga de agua sobre rodas, tipo pressurizagdo indireta, na

capacidade de 75 litros.

3.0 - NORMAS TECNICAS NECESSARIAS A CONSULTA

3.1 -NBR 11715 - Extintores com carga de agua
3.2 -NBR 12693 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio.

3.3 - NBR 12962 - Inspeg¢ao, manutengao e recarga em extintores de incéndio.

3.4 -NBR 5770 - Determinagao do grau de enferrujamento de superficies pintadas.

3.5 - NBR 11716 - Extintores de incéndio com carga de diéxido de carbono (gas carbdnico)
3.6 - NBR 13485 - Manutencao de terceiro nivel (vistoria) em extintores de incéndio.

3.7 -NR 23

4.0 - CARACTERISTICAS TECNICAS

- Protecao Contra Incéndios

4.1 Modelo AG-75

4.2 | Cddigo 4850

4.3 | Capacidade de carga 75 litros

4.4 | Pressao normal de operacdo a 20°C (kg/cm?/MPa) 14/ 1,4

4.5 | Tempo de descarga (s) 85+ 30

4.6 | Alcance médio do jato (m) 10

4.7 | Capacidade extintora 10-A (NBR 9443)
4.8 | Massa do extintor completo (kg) + 3% 132

4.9 | Espago ocupado (LxHxP) (mm) 550x1.150x660
4.10 | Temperatura de operacgéao (°C) 4°C a 45°

5.0 - CARGA

5.1 - 75 (setenta e cinco) litros de dgua potavel + 2%

5.2 - Gas expelente: diéxido de carbono, grau comercial,

minima de 99,5% de teor.

livre de agua, com pureza
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6.0 - VISTA EXPLODIDA
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Item | Quant. | Denominagao Dimens. Material Cdédigo

01 01 Pistola preta Pvc 2.740.528.000
02 |01 Niple Lt. 2.014.450.006
03 |01 Mola da mangueira 2.560.414.006
04 01 Selo do inmetro Adesivo 7.001.652.002
05 |01 Mangueira 5/8x5m borracha 3.500.401.033
06 |01 Abracadeira superior Sae 1010/20 |1.064.052.004
07 |04 Porca 3/8 Galvanizado |2.755.535.000
08 |01 Abracadeira inferior Sae 1010/20 |1.064.052.004

09 |01 Roda calota metalica 12’ Borracha 2.014.620.008
10 |01 Arruela g1 Sae 1020 2.063.031.000
11 01 Cupilha 1" x 1/8” Sae 1020 2.014.141.009
12 |04 Parafuso sext. 3/8 x 3 preto Sae 1020 2.735.521.058
13 |01 Decalque de instrucao Adesivo 7.001.340.007
14 |01 Ampola co? 0.600 gr 1541 3.300.008.020
15 |01 Valvula abl % ngt Lt forjado 2.900.731.003
16 |01 Niple Lt. 2.014.450.006
17 101 Carrimho Tubo %2 dim 2440 Sae 1020 3.000.112.004
18 |01 Selo de garantia Adesivo 7.001.000.015
19 |01 Recipiente @ 355 Sae 1020 3.845..612.000
20 |01 Tampa Conjunto Aluminio 3.810.700.000
A 01 Pino de regulagem Lt. 3.000.526.013
B 01 Arruela 19x8,6x1,5 Polietileno 2.056.414.001

C 01 Tampa Aluminio 3.810.700.003
D 01 Mola 2,15x9x28 Bicromatizado | 2.056.414.001

E 01 Arruela lisa D Ya Zincada 2.063.031.002
F 01 Porca Ya BSW Zincada 2.755.535.000
G 01 Arruela 90x70x3 Borracha sint. | 2.063.033.024
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7.0 - INSTALAGAO

7.1 - Consultar a Norma ABNT NBR 12693;

7.2 - Caso ocorrer instalagao dentro do estado de Sao Paulo, consultar também Decreto
Estadual 46.076 de 31/08/2001 - IT 21. Caso ocorrer instalagcao fora do estado de
Sao Paulo, consultar também o Corpo de Bombeiros local ou servigo especializado.

7.3 - Para montagem do equipamento:

7.3.1 Verifique a integridade da embalagem e retire o extintor. Apds retirado da
embalagem, verifique a integridade do equipamento. Caso constate
algum problema de fabricagdo ou transporte, entre em contato com a
BUCKA ou com o seu revendedor

8.0 - OPERAGAO

Atencao: nao utilize este extintor de incéndio em equipamentos elétricos energizados e
em incéndios de liquidos e metais inflamaveis!

Para operacéo / uso, certifique-se na medida do possivel, os seguintes itens:

8.1 - Verificando o aspecto geral do equipamento como, valvula, lacre, trava de
seguranga, mangueira, quadro de instrugdes e peso do conjunto afim de que o
mesmo nao fora violado ou utilizado;

8.2 - Transporte e mantenha-o na posigao vertical,

8.3 - Desenrole a mangueira do seu local de encaixe e segure-a;

8.4 - Com a outra m&o abra a valvula até o fim do cilindro de agenrte expelente co?

8.5 - Dirija o jato de agua a base do fogo em forma de "vai e vem" na horizontal.

8.6 - Apds o uso, recarregue o extintor em uma empresa certificada pelo Inmetro.

9.0 - INSPEGAO E MANUTENGAO

Inspecionar visualmente os extintores, pelo menos semestralmente, procurando detectar:

9.1 - Lacres de inviolabilidade rompido;

9.2 - Quadro de instrug¢des (rétulo) ilegivel ou inexistente;

9.3 - Inexisténcia ou dano de componentes, pecas e acessorios;

9.4 - Pesar o cilindro do gas expelente CO,. E recarrega-l6 se a perda for 10% da carga
nominal.

9.5 - Corrosao ou empolamento (bolha)da tinta;

9.6 - Data do ultimo ensaio hidrostatico igual ou superior a 5 (cinco) anos.

9.7 - Danos mecanicos ou térmicos;

NOTA: Quando um dos eventos forem verificados, aplicar a manutencdo prevista na Norma
ABNT NBR 12962.
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10.0 - RECARGA (manutengéo de 2° nivel)

10.1 - Condigbes para a recarga

A recarga € compulséria quando ocorrer um dos eventos:

10.1.1 - Apds 0 uso;
10.2 - Instrugdes para a recarga:

10.2.1 - Soltar o conjunto esguicho/mangueira de descarga, utilizando uma chave fixa de

1”;

10.2.2 - Com chave prépria, soltar a tampa dando uma volta completa e com a mao

finalizando a operagao;

10.2.3 - Descartar o residuo de agua em um local destinado para esse fim;

10.2.4 - Com a chave combinada de 1” desconectar mang. de conexdo entre a valvula
ABL ( cilindro do gas expelente) e o recipiente para agua;

10.2.5 - Lavar o recipiente com jatos de agua fria sob pressao;

10.2.6 - Secar o recipiente em estufa ou com ar quente sob pressdo. Para ambos os
casos a temperatura nao deve exceder os 60°C.

10.2.7

com auxilio de uma lanterna e espelho retrovisor proprio.

10.3 - Pardmetros para aceitagao:

- Inspecionar visualmente o recipiente externa e internamente, nesse ultimo caso

N&o s&o admitidos empolamentos. A corroséo deve ter grau FO, conforme Norma ABNT
NBR 5770 na superficie interna. E admitido um grau F1 para a superficie externa.

10.4 - Tampa:
10.4.1 - Roscas:

Inspecionar visualmente as roscas, ndo sendo admitido, falhas de filetes, flancos
desgastados, auséncia de crista e filetes amassados (espanados);

10.4.2 - Furos de alivio:

Verifiqgue se os mesmos encontram-se desobstruidos, caso contrario utilize um estilete

pontiagudo para fazé-lo;
10.4.3 - Anel de vedagao:

Verifique visualmente a existéncia de rachaduras.,

permanente, caso isso se verifique, substitua por outra original;

ressecamentos e deformacao

10.4.4 - Regulagem da valvula de alivio:
Monte a tampa numa fonte de pressdo pneumatica e regule a valvula de alivio cujo a
abertura dar se entre 18 e 21kgf/cm? que corresponde 1,8 e 2,1 MPa.

10.5 -Verificagdo da mangueira de descarga:

10.5.1 - Verifique visualmente o estado do revestimento externo, fazendo uma curva de

180° e percorrendo toda a superficie dessa, para a qual ndao sdo admitidos rachaduras,
cortes ou descontinuidades que exponham a trama. Se isso for verificado, substitua por

peca original,
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10.5.2 - As roscas devem ser inspecionadas, visualmente, nao sendo admitidos, falhas
de filetes, amassamentos, perfil irregular. Caso seja constatada alguma ndo conformidade,
substituir por outra peca original;

10.5.3 Verificagéo da valvula de descarga (pistola):

10.5.3.1 - Desmonte a pistola manualmente, desrosqueando a parte frontal;
10.5.3.2 - Saque o sistema de vedacgao, limpe-o com ar comprimento seco e isento
de ¢6leo. Inspecione-o visualmente com o auxilio de uma lupa com aumento de 4 a 7 vezes,
nao sendo admitido: trincas, fissuras, rachaduras ou qualquer imperfeicdo que possa
comprometer a estanqueidade. Igual cuidado deve ser estendido a parte externa, bem como
0S mesmos parametros para inspecao e aceitacao;
10.5.3.3 - Verifigue se na mola ha a presenca de oxidacdo (de ago carbono) e
substitua caso isso se verifique;
NOTA: So6 saque a mola em caso de substituigao.
10.5.3.4 - Especial atencéo deve ser dada ao gatilho, que deve estar integro e sem
folgas excessivas;
10.5.3.5 - Monte a pistola e simule o seu funcionamento de 3 a 4 vezes, os quais
devem ser faceis e sem interferéncia.
10.6 - Verificagao da ampola de CO; (cilindro para o gas expelente):
10.7.1 - Verificagbes a serem efetuadas na ampola de CO, e sua carga:
a) Verificagdo do peso vazio:
NOTA: Utilize uma balanga, de preferéncia eletrbnica digital, com resolugdo ou
divisdo maxima de 5g.
¢ Inverta a ampola com a valvula para baixo e abra;
e Pese a ampola e confronte o peso gravado (PV) com o indicado no visor ou
“dial” da balanga. Se houver coincidéncia, prossiga para a recarga, observando as
exigéncias da Norma ABNT NBR 12962. Caso contrario, promova a corre¢gao da gravagao
do PV e PC, conforme instrugdes do fabricante da valvula;
¢ Recarregue a ampola com 600g de CO, observando a tolerancia de carga de
até -5%;
e Verifique a estanqueidade conforme a Norma ABNT NBR 11716 vigente.

11.0 - ENVASE DA CARGA

Através de um dosador ou com um auxilio de uma balanga com o fundo de escala adequado e
resolugdo compativel com a tolerancia admitida, introduzir 75 litros de agua potavel observando
a tolerancia de + 2%.

NOTA: Lembrar a relagdo que 1kg agua é aproximadamente igual a 1litro.

12.0 - VERIFICAGAO DA ALGA DE TRANSPORTE.

A alga de transporte deve estar integra e a abragadeira na qual esta soldada deve estar fixada
no recipiente para agua.

13.0 - VERIFICAGAO DO SISTEMA DE RODAGEM.
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O sistema de rodagem é composto pelo eixo, rodas, arruelas e contra-pinos (cupilha). O eixo
deve estar integro e sem deformacdes.

As rodas devem estar integras e sem deformacoes e a banda de rodagem isenta de defeitos.
As rodas que tém rolamentos internos devem apresenta-lo sem qualquer tipo de defeito.

As arruelas e contra-pinos devem estar isento de corrosées e sem deformacoes.

Ao montar este conjunto, o cubo das rodas devem ser engraxados com engraxadeira
apropriada, utilizando-se graxa para rolamentos a venda no comércio.

14.0 - TRANSPORTE

O transporte de extintores de incéndio que sdo vasos de pressdao € ao mesmo tempo
equipamentos de combate ao fogo, pela sua importancia, € necessario que eles cheguem ao
destino integros e prontos para o uso.
Para que isso ocorra, devemos seguir as instrugdes:
1° Observe a posi¢ao para o transporte, que deve ser sempre na posicao vertical;
2° Amarre-os de forma conveniente, de maneira que nao causem atrito, batidas ou quedas
durante o transporte;
3° Viaje em velocidade compativel com o veiculo, na zona urbana e nas rodovias;
4° Evite freadas bruscas e manobras violentas ou rapidas.

15.0 -PRESERVAGAO

Os extintores devem ser preservados conforme descrito abaixo:

15.1 - Antes da sua instalagao :

15.1.1 - Deverdo permanecer na embalagem original ao abrigo da chuva, umidade,
vibragao e temperatura ambiente compreendida entre 5°C a 42°C .
15.2 - Nao é aconselhavel instalar os extintores em ambientes com atmosfera corrosiva,
contudo, se n&o puder ser evitado, deve ser protegido com pintura, tratamento ou
adequacdo de componentes préprios para 0 meio (consultar o departamento técnico da
BUCKA) .
SUGESTAO: Visando minimizar essa acéo corrosiva, sugerimos a utilizagdo de uma capa
protetora de material resistente ao elemento quimico existente no ambiente.
NOTA: A inobservancia da precauc¢do acima podera causar a corrosdo do recipiente e nos
componentes do extintor, podendo em muitos casos impedir o seu funcionamento. Graus de
corrosdo acentuado abreviam o seu tempo de utilizagdo, e por ser um vaso de presséo,
podera apresentar vazamento, e em casos extremos chegar até a ruptura.

16.0 - ENSAIO HIDROSTATICO PERIODICO

Os extintores devem ser ensaiados hidrostaticamente a cada periodo de cinco anos, caso nao
ocorra um dos eventos:
a) corrosao interna ou externa acima do grau FO e F1 respectivamente, conforme norma
ABNT NBR 5770;
b) choques mecéanicos ou quedas, que causem mossas (amassamentos);
c) acao de arco elétrico ou chama aberta (macarico);
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d) acéo do fogo;

e) impactos que causem deslocamento de material;
f) rachaduras, trincas ou dobras de laminacéo.

NOTA:

1. Se um dos eventos ocorrer, avalia-lo conforme a norma ABNT NBR 12962 e executar

a acao especificada.

2. Se o extintor for submetido ao fogo e a tinta se apresentar carbonizada, descartar o
extintor sumariamente, dispensando-o do ensaio hidrostatico.

Informamos que a BUCKA reserva-se o direito de alterar e/ou cancelar este manual, sem
aviso prévio, mas esta sempre aberta para receber criticas e/ou sugestdes, visando com
isso a constante melhoria da qualidade do seu produto.
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